4. ISTRUZON DI FUNZIONAMENT

La programmaziona va eseguila dopo \esecuzione delle oparasion| de:
scritte al punie 32 ¢ 3.3, Toghess la pellionla protelliva applicata sul pan:
nello, comandi, Quindi premele conlemparansamanta | 1asl SET & NEW
oar pil) g 3 second per accedard alla Madalla di programmaZions.

4.1 INFORMAZIONI VISUALIZZATE NEL DIRPLAY (vedi fig. 2.2)

A. Le frecce lampeggiand per indicare all'ulente quall 1asti puo prémere,
B. L o gal indicano se il volume d'acqua dell'acquario & espresso in
litn 0 U.S. Gal

C. Se si @ in modalita di programmazione | caratien indicano Il volume
d'acqua dell acquario. In lunzionamento normale indicano prima in
ore @ pol In minul, Il tlempo che rimane prima della prossima
ermgazione. Per visualizzare Il volume dacqua Impostalo premeis

150 A,

D, Lo icone delle gocce lampeggiano quando & in corso I'erogazione.
E. Livello di carica delle batterie (vedi paragrafo 6). 4

F. Simbolo di riserva (vedi paragralo 5).
4.2. PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA
A. Selezionare 'unita di misura del volume dell'acqua dell'acquario.

* Premere |l tasto A per impostare l'unita di -
misura del volume dellacqua dell'acquario
asprimendola in litn o Galloni (U.S. Gal.).

« Premere il tasto SET per confermare. Nel |
caso sia stata impostata l'unita di misura
sbagiiata & possibile correggerla. Vedi punti successivi.

B. Impostare il volume d'acqua del proprio acquario. ROBOFORMULA
. . & adatto per acquan da 10 litri (3 U.S. Gal) fino ad un
massimo di 150 litri (40 U.S. Gal). Evitare sovradosaggi del liquico
impostando correttamente il volume dellac- | -
qua dell acquano.

+ Premere il tasto A per impostare il volume |
¢ acqua contenuto nell'acquario. |

« Premere il tasto SET per confermare.
Nota 1: Per incrementare velocemente il dato tenere premuto i
tasto A per pil di 2 secondi. Se si dovesse erroneamente superare
4 valore desiderato, tenere premuto il tasto A fino a che | display
visualizza nuovamente il valore pili basso della scala, quindi
npetere l'operazione.

Nota 2: Se si & erroneamente confermato il valore del volume, S
pud correggere il dato riprendendo a| |
procedura dal punto 4.2.

» A questo punto il sistema & programmato. La
scntta 24 indica le ore che mancano prnma |
della prossima erogazione.
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